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1. 引言  

1.1 文档目的 

本文档主要介绍针对美格模块基于

试人员，引导其快速适配美格模块到设备上

1.2 内容一览 

本文共分为以下几部分： 

 第 1 章，主要介绍文档目的

 第 2 章，描述模块基本信息

 第 3 章，适配文件列表； 

 第 4 章，描述如何适配 usb

 第 5 章，描述如何使用 PPP

 第 6 章，描述如何使用 ECM

 第 7 章，描述如何使用 NCM

 第 8 章，描述如何使用 Gobinet

 第 9 章，描述如何使用 Gobinet

 第 10 章，描述如何使用 Qmi_wwan

 第 11 章，描述如何使用 MBIM

 第 12 章，描述如何使用 RNDIS

 第 13 章，描述如何启用 SIM

 第 14 章，描述 IPv6 的验证方法

 第 15 章，描述常见问题的处理方法

 第 16 章，附录,摘录常用
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本文档主要介绍针对美格模块基于 Linux 系统的适配指导说明。主要面向集成美格模块的相关开发调

引导其快速适配美格模块到设备上，为设备提供数据，语音，短信等电信业务

主要介绍文档目的、章节描述等； 

描述模块基本信息； 

 

usb 转串口驱动 

PPP 拨号 

ECM 拨号 

NCM 拨号 

Gobinet 单路拨号 

Gobinet 多路拨号 

Qmi_wwan 拨号 

MBIM 拨号 

RNDIS 拨号 

SIM 卡热插拔功能 

的验证方法 

描述常见问题的处理方法 

摘录常用 AT 指令说明 

智能技术股份有限公司 5 / 36 

成美格模块的相关开发调

短信等电信业务。 
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2．模块基本信息

2.1 Vendor ID 和 Product ID

各模块 VID 和 PID 信息如表: 

型号 Vendor ID

SLM750 0x05C6 

SLM790 0x2DEE

SLM868 0x05C6

SRM815 0x2DEE

SRM815(ECM) 0x2DEE

2.2 模块端口信息 

SRM815/SLM750/SLM868 模块有 6个端口

端口号 

0 Diag

1 Modem

2 AT

3 NMEA

4 adb

5 RMNET,
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模块基本信息  

Product ID 

表 1：vid&pid 

Vendor ID Product ID 

0x05C6  0xF601 

0x2DEE 0x4D20 

0x05C6 0xF601 

0x2DEE 0x4D22 

0x2DEE 0x4D23 

个端口，如表 1所示：          

表 2：美格模块端口信息 

功能 

Diag 口，抓取系统 log 

Modem 口， PPP 拨号 

AT 端口，用于收发 AT 命令 

NMEA 口，用于 GPS 

adb 口， 用于调试 

RMNET,用于拨号及发送 qmi 

智能技术股份有限公司 6 / 36 

SIM 热插拔 

N 

N 

N 

Y 

Y 
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SLM790 模块 NCM 版本有 5个端口

端口号 

0 网口，用于

1 AT

2 3G Application

3 Application

4 Modem

 

SLM790 模块 ECM 版本也有 5个端口

端口号 

0 Application

1 AT

2 3G Application

3 Modem

4 ECM

 

注意:以上端口顺序只与生成的/dev/ttyUSBX

2.3 拨号方式支持 

型号 PPP ECM NCM 

SLM750 Y Y N 

SLM790 Y Y Y 

SLM868 Y Y N 

SRM815 Y Y N 

Android Ril 适配指导 
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个端口，如表 3所示： 

表 3：SLM790 模块 NCM 版端口信息 

功能 

网口，用于 NCM 拨号 

AT 端口，用于 AT 命令交互 

3G Application 口，调试使用 

pplication 口，抓取系统 log 

Modem 口， PPP 拨号 

个端口，如表 4所示： 

表 4：SLM790 模块 ECM 版端口信息 

功能 

pplication 口，抓取系统 log 

AT 端口，用于 AT 命令交互 

3G Application 口，调试使用 

Modem 口， PPP 拨号 

ECM 网口 

/dev/ttyUSBX顺序一致，与实际节点编号不一定相同。 

表 5：拨号方式 

 Gobinet Qmi_wwan MBIM RNDIS 

Y Y N Y 

N N N Y 

Y Y Y Y 

Y Y Y Y 
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 GobiNet 多路 

Y 

N 

Y 

Y 
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3．适配文件列表

文件 

ppp_script_for_linux.tar.gz

udhcpc_script.tar.gz 

 

4．USB 转串口驱动适配

模块 usb 口是复用的，故需要使用

4.1 内核配置 

在内核配置文件中添加如下项, 
 
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y 
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y 
CONFIG_USB_SERIAL_QT2=y 

 

备注:PC 上内核编译可在 make menuconfig

 

4.2 修改 option 驱动 

在 option 驱动中添加模块信息，4.x
--- a/drivers/usb/serial/option.c
+++ b/drivers/usb/serial/option.c
@@ -85,6 +85,13 @@ static int  option_probe(struct usb_serial *serial,
 #define HUAWEI_PRODUCT_K3765                   0x1465
 #define HUAWEI_PRODUCT_K4605                   0x14C6
 #define HUAWEI_PRODUCT_E173S6                  0x1C07
+/*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for mei
+#define MEIG_VENDOR_ID                          0x2DEE
+#define MEIG_PRODUCT_SRM815                     0x4D
+#define MEIG_PRODUCT_SRM815_ECM
+#define MEIG_PRODUCT_SLM790                     
+#define MEIG_QCM_VENDOR_ID                      0x05C6
+#define MEIG_QCM_PRODUCT_SLM750_SRM815_SLM868

Android Ril 适配指导 
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适配文件列表  

表 4：适配文件列表 

说明 

ppp_script_for_linux.tar.gz ppp拨号脚本 

udhcpc脚本，在默认没有脚本的平台上可以使用

转串口驱动适配  

故需要使用 option 驱动分离出多个串口来使用。 

make menuconfig 后，再将上述配置加入到.config 文件中 

4.x 以上版本内核修改方法: 
a/drivers/usb/serial/option.c 

+++ b/drivers/usb/serial/option.c 
static int  option_probe(struct usb_serial *serial,

#define HUAWEI_PRODUCT_K3765                   0x1465 
#define HUAWEI_PRODUCT_K4605                   0x14C6 
#define HUAWEI_PRODUCT_E173S6                  0x1C07 

04]add for meig modem supported {*/ 
+#define MEIG_VENDOR_ID                          0x2DEE 
+#define MEIG_PRODUCT_SRM815                     0x4D22 

_ECM                0x4D23 
                     0x4D20 

MEIG_QCM_VENDOR_ID                      0x05C6 
SLM750_SRM815_SLM868   0xF601 

智能技术股份有限公司 8 / 36 

在默认没有脚本的平台上可以使用 

static int  option_probe(struct usb_serial *serial, 
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+/*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported }*/
+ 
 
 #define QUANTA_VENDOR_ID                       0x0408
 #define QUANTA_PRODUCT_Q101       
@@ -564,6 +571,12 @@ static int  option_probe(struct usb_serial *serial,
 
 
 static const struct usb_device_id option_ids[] = {
+/*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported {*/
+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID,  MEIG_PRODUCT_SRM81
+.driver_info = RSVD(4) | RSVD(5) },
+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID,  MEIG_PRODUCT_SRM815
+.driver_info = RSVD(4) | RSVD(5) },
+{ USB_DEVICE(MEIG_QCM_VENDOR_ID,  MEIG_QCM_PRODUCT_
+.driver_info = RSVD(4) | RSVD(5) },
+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID,  MEIG_PRODUCT_
+.driver_info = RSVD(0) | RSVD(5)
+/*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported }*/
        { USB_DEVICE(OPTION_VENDOR_ID, OPTION_PRODUCT_COLT) },

 

4.x 以下版本内核修改方法： 
--- a/kernel/drivers/usb/serial/option.c
+++ b/kernel/drivers/usb/serial/option.c
@@ -86,12 +86,11 @@ static void option_instat_callback(struct urb *urb);
 #define HUAWEI_PRODUCT_K4605                   0x14C6
 #define HUAWEI_PRODUCT_E173S6                  0x1C07
 /*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported {*/
+#define MEIG_QCM_VENDOR_ID                     0x05C6
+#define MEIG_VENDOR_ID                          0x2DEE
+#define MEIG_PRODUCT_SLM790  
+#define MEIG_PRODUCT_SRM815                     0x4D22
+#define MEIG_PRODUCT_SRM815_ECM
+#define MEIG_QCM_PRODUCT_SRM815_SLM750_SLM868   0xF601
 /*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported }*/
 
 
@@ -701,13 +700,23 @@ static const struct option_blacklist_info yuga_clm920_nc5_blacklist 
= { 
        .reserved = BIT(1) | BIT(4),
 }; 
 
+/*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported {*/
+static const struct option_blacklist_info meig_slm790_blacklist = {
+        .reserved = BIT(0) | BIT(5)| BIT(
+}; 
+static const struct option_blacklist_info meig_slm790_
+        .reserved = BIT(4) | BIT(5)| BIT(
+}; 
 
+static const struct option_blacklist_info 
+        .reserved = BIT(4) | BIT(5),
+}; 
+ 
+/*[MEIG-zhaopf-2019-11-04]add for meig modem supported }*/
static const struct usb_device_id option_ids[] = {
        /*[MEIG-zhaopf-2019-11-
//如果SLM790模块是ECM版本，则需要将如下的
+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID, MEIG_PRODUCT_SLM790),
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_slm790_blacklist },
+        { USB_DEVICE(MEIG_QCM_VENDOR_ID, MEIG_QCM_P
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist },
+        { USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID, MEIG_PRODUCT_SRM815),
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist }
+        { USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID, MEIG_PRODUCT_SRM815
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist },
        /*[MEIG-zhaopf-2019-11-
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04]add for meig modem supported }*/ 

#define QUANTA_VENDOR_ID                       0x0408 
#define QUANTA_PRODUCT_Q101                    0xEA02 

static int  option_probe(struct usb_serial *serial,

static const struct usb_device_id option_ids[] = { 
04]add for meig modem supported {*/ 

+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID,  MEIG_PRODUCT_SRM815), 
+.driver_info = RSVD(4) | RSVD(5) }, 
+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID,  MEIG_PRODUCT_SRM815_ECM), 
+.driver_info = RSVD(4) | RSVD(5) }, 
+{ USB_DEVICE(MEIG_QCM_VENDOR_ID,  MEIG_QCM_PRODUCT_SLM750_SRM815_SLM868
+.driver_info = RSVD(4) | RSVD(5) }, 

VICE(MEIG_VENDOR_ID,  MEIG_PRODUCT_SLM790), 
) | RSVD(5) | RSVD(6) | RSVD(7) }, 
04]add for meig modem supported }*/ 

{ USB_DEVICE(OPTION_VENDOR_ID, OPTION_PRODUCT_COLT) }, 

a/kernel/drivers/usb/serial/option.c 
+++ b/kernel/drivers/usb/serial/option.c 

static void option_instat_callback(struct urb *urb);
#define HUAWEI_PRODUCT_K4605                   0x14C6 
#define HUAWEI_PRODUCT_E173S6                  0x1C07 

04]add for meig modem supported {*/ 
+#define MEIG_QCM_VENDOR_ID                     0x05C6 
+#define MEIG_VENDOR_ID                          0x2DEE 
+#define MEIG_PRODUCT_SLM790                     0x4D20 
+#define MEIG_PRODUCT_SRM815                     0x4D22 

_ECM0x4D23 
+#define MEIG_QCM_PRODUCT_SRM815_SLM750_SLM868   0xF601 

04]add for meig modem supported }*/ 

static const struct option_blacklist_info yuga_clm920_nc5_blacklist 

.reserved = BIT(1) | BIT(4), 

04]add for meig modem supported {*/ 
+static const struct option_blacklist_info meig_slm790_blacklist = { 

.reserved = BIT(0) | BIT(5)| BIT(6)| BIT(7), 

+static const struct option_blacklist_info meig_slm790_ecm_blacklist = {
) | BIT(5)| BIT(6)| BIT(7), 

+static const struct option_blacklist_info meig_srm815_slm750_slm868_blacklist = {
+        .reserved = BIT(4) | BIT(5), 

04]add for meig modem supported }*/ 
static const struct usb_device_id option_ids[] = { 

-04]add for meig modem supported {*/ 
则需要将如下的meig_slm790_blacklist更改为meig_slm790_

+{ USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID, MEIG_PRODUCT_SLM790), 
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_slm790_blacklist }, 
+        { USB_DEVICE(MEIG_QCM_VENDOR_ID, MEIG_QCM_PRODUCT_SRM815_SLM750_SLM868),
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist },
+        { USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID, MEIG_PRODUCT_SRM815), 
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist }
+        { USB_DEVICE(MEIG_VENDOR_ID, MEIG_PRODUCT_SRM815_ECM), 
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist },

-04]add for meig modem supported }*/ 
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static int  option_probe(struct usb_serial *serial, 

SLM750_SRM815_SLM868), 

static void option_instat_callback(struct urb *urb); 

static const struct option_blacklist_info yuga_clm920_nc5_blacklist 

 

blacklist = { 

meig_srm815_slm750_slm868_blacklist = { 

meig_slm790_ecm_blacklist 

RODUCT_SRM815_SLM750_SLM868), 
+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist }, 

+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist }, 

+            .driver_info = (kernel_ulong_t)&meig_srm815_slm750_slm868_blacklist }, 
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4.3 编译并加载驱动 

也可以编译出option.ko在使用 insmod

驱动加载后，如插入SRM815模块时，

 

5.PPP 拨号  

5.1 内核添加 PPP 驱动支持

在内核配置文件中添加 PPP驱动，如

+++ b/osdrv/opensource/kernel/linux-3.18.y/arch/arm/configs/hi3520dv400_full_defconfig
@@ -2439,4 +2439,10 @@ CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y
 CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y 
 CONFIG_USB_USBNET=y 
 CONFIG_USB_NET_MEIG_CDC_NCM=y 
+CONFIG_PPP=y 
+CONFIG_PPP_FILTER=y 
+CONFIG_PPP_MULTILINK=y 
+CONFIG_PPP_ASYNC=y 
+CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y 
+CONFIG_PPP_DEFLATE=y 

 

5.2 拨号脚本准备 

#将脚本ppp_script_for_linux.tar.gz
tar xzvf ppp_script_for_linux.tar.gz
#给脚本加可执行权限 
chmod 755 –R /etc/ppp 
#修改端口 

#修改文件/etc/ppp/peers/gprs-dial

如: /dev/ttyUSB1 

 

 

5.2 拨号 

5.2.1 设置 APN 

拨号前必须先设置APN 

Android Ril 适配指导 
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insmod命令加载。 

，设备目录会生成4个串口设备: 

图 1：串口信息 

驱动支持 

如: 

3.18.y/arch/arm/configs/hi3520dv400_full_defconfig 
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=y 

ppp_script_for_linux.tar.gz加压到/etc/ppp目录下 
ppp_script_for_linux.tar.gz–C /etc/ 

dial中端口号与实际一致 

智能技术股份有限公司 10 / 36 
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一般情况下，国内运营商是不需要设置

如： 

中国移动—cmnet 

中国电信—ctnet或ctlte 

中国联通—3gnet 

如果默认APN不符合需求，可使用指令

 

 

5.2.2 进行拨号 

拨号前先检查一下/etc/ppp/peers/gprs_dial

pppd call gprs_dial 
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国内运营商是不需要设置APN的，模块会根据SIM卡选择预置的APN。 

可使用指令”AT+CGDCONT”来设置，如 

gprs_dial中端口是否正确，如与实际不一致则需修改后再使用

 

图 2：APN 设置 
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如与实际不一致则需修改后再使用 
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5.3 拨号验证 

国内： 

ping 114.114.114.114 

ping www.baidu.com 

国外: 

ping 8.8.8.8 

ping www.google.com 

 

6.ECM 拨号  

6.1 加载驱动 

ECM驱动一般 linux内核默认都有加载

如未加载,对于 linux PC可按如下方式加载

 
modprobe usbnet 
modprobe cdc_ether 
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内核默认都有加载。 

可按如下方式加载 

图 3：PPP 拨号 
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对于嵌入式 linux环境，可以在内核配置中开启

CONFIG_USB_USBNET=y 
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y 

 

6.2 拨号 

一般情况下ECM版本模块默认是自动拨号的

比如生成网卡时usb0,可通过 ifconfig usb0

对于某些嵌入式 linux平台不能自动请求

信息。 

如: 

 
#注意udhcpc能否成功设置ip,网关，dns

默认路径：”/etc/udhcpc/default.script

udhcpc –i usb0 –s /etc/udhcpc/default.script

 

 

7.NCM 拨号  

对于支持NCM拨号方式的模块，需要编译加载

照”usb转串口驱动适配章节”屏蔽模块的网络端口

7.1 编译加载驱动 

 
#解压驱动 
tar xzvf MeiG_NCM_V0.5.1.tar.gz
 
#pc上编译 
cd MeiG_NCM_V0.5.1 
make 
 
#加载驱动 
insmod meig_cdc_driver.ko 
 
#启用网卡 
ifconfig usb0 up 

对于嵌入式 linux设备可按如下方法添加驱动

将驱动文件meig_cdc_driver.c拷贝到驱动目录

后编译并更新内核。 
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可以在内核配置中开启 usbnet和 ecm开关 

版本模块默认是自动拨号的，类似即插即用，通常会生成名称未ethX

ifconfig usb0来查看是否获得 IP，如已获得，可直接ping验证

平台不能自动请求dhcp的情况，可以使用udhcpc、dhclient、dhcpcd

dns等信息，依赖于配置脚本， 

etc/udhcpc/default.script”。也可以通过-s参数指定脚本 

s /etc/udhcpc/default.script 

需要编译加载meig ncm驱动。同时注意，如已加载option

屏蔽模块的网络端口，否则会导致ncm驱动找不到口。 

tar xzvf MeiG_NCM_V0.5.1.tar.gz 

设备可按如下方法添加驱动， 

拷贝到驱动目录drivers/net/usb/下,并按如下方法修改Kconfig

智能技术股份有限公司 13 / 36 

ethX或usbX的网口。 

验证. 

dhcpcd等工具来获取并设置 ip

option驱动，需要注意先按

Kconfig和Makefile,修改完成
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 drivers/net/usb/Kconfig 

--- a/osdrv/opensource/kernel/linux
+++ b/osdrv/opensource/kernel/linux
@@ -262,6 +262,20 @@ config USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM
                To compile this driver as a module, choose M here: the modu
                called huawei_cdc_ncm.ko.
 
+config USB_NET_MEIG_CDC_NCM 
+        tristate "Meig NCM embedded AT channel support"
+        depends on USB_USBNET 
+        select USB_WDM 
+        select USB_NET_CDC_NCM
+        help 
+                This driver supports meige
+                transport for other protocols, usually an embedded AT channel.
+                Good examples are:
+                * MEIG SLM790 
+ 
+                To compile this driver a
+                called meig_cdc_driver.ko.
+ 

 

 drivers/net/usb/Makefile 

--- a/osdrv/opensource/kernel/linux
+++ b/osdrv/opensource/kernel/linux
@@ -37,4 +37,4 @@ obj-$(CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM)  += huawei_cdc_ncm.o
 obj-$(CONFIG_USB_VL600)                += lg
 obj-$(CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN) += qmi_wwan.o
 obj-$(CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM) += cdc_mbim.o
- 
+obj-y  += meig_cdc_driver.o 

 

驱动加载成功后，当插入模块时，会出现名称为

 

7.2 拨号 

网卡生成成功后，需要使用minicom

经适配(drivers/usb/serial/option.c), 如:

 

#设置APN,移动卡为例: 
AT+CGDCONT=1,”IPV4V6”,”cmnet” 
#拨号 
AT^NDISDUP=1,1 
#断开拨号 
AT^NDISDUP=1,0 

Android Ril 适配指导 
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a/osdrv/opensource/kernel/linux-3.18.y/drivers/net/usb/Kconfig 
+++ b/osdrv/opensource/kernel/linux-3.18.y/drivers/net/usb/Kconfig 

config USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM 
To compile this driver as a module, choose M here: the modu
called huawei_cdc_ncm.ko. 

 
+        tristate "Meig NCM embedded AT channel support" 

 

+        select USB_NET_CDC_NCM 

This driver supports meige-style NCM devices, that use NCM as a
+                transport for other protocols, usually an embedded AT channel.
+                Good examples are: 

+                To compile this driver as a module, choose M here: the module will be
+                called meig_cdc_driver.ko. 

a/osdrv/opensource/kernel/linux-3.18.y/drivers/net/usb/Makefile 
+++ b/osdrv/opensource/kernel/linux-3.18.y/drivers/net/usb/Makefile 

$(CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM)  += huawei_cdc_ncm.o
$(CONFIG_USB_VL600)                += lg-vl600.o 
$(CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN) += qmi_wwan.o 
$(CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM) += cdc_mbim.o 

 

会出现名称为usbX的网卡，一般是usb0。 

minicom等串口工具发指令AT^NDISDUP来拨号，此时需要确保

: 
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To compile this driver as a module, choose M here: the module will be 

style NCM devices, that use NCM as a 
+                transport for other protocols, usually an embedded AT channel. 

s a module, choose M here: the module will be 

$(CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM)  += huawei_cdc_ncm.o 

此时需要确保usb转串口驱动已
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拨号后一般平台上都会有dhcp客户端自动请求

dhclient等dhcp客户端来请求。 

 

 

8.GOBINET(单路

8.1 加载驱动 

解压驱动 

tar xzvf Meig_GobiNet_Driver_V1.3.2.tar.gz

Android Ril 适配指导 
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图 4：NDIS 拨号 

客户端自动请求 IP信息。如当前平台不支持，可手动使用

图 5：网络连通验证 

单路)拨号  

tar xzvf Meig_GobiNet_Driver_V1.3.2.tar.gz 
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可手动使用udhcpc、dhtool、dhcpcd、
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对于PC环境，在驱动目录下执行脚本

source go_gobi.sh 

对于嵌入式 linux环境，需要交叉编译

 
#编译驱动 

#make -C [内核路径] M=[Gobinet驱动所在绝对路径
make -C /home/zhaopf/work/linux
CROSS_COMPILE=aarch64-linux-android
#生成驱动GobiNet.ko 

#在对应平台上加载即可 
insmod GobiNet.ko 
 
#编译拨号工具 
cd meig-cm 
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux
#生成拨号工具meig-cm, 将其拷如机器里

 

8.2 拨号验证 

8.2.1 使用 CM 拨号 

执行编译出来的meig-cm来拨号 

 
#参数说明: 

#-s 指定apn名称 

#-6 支持ipv4v6双栈 

#-i 指定网卡名称，针对部分网卡名称被修改的情况

#如拨移动卡： 

meig-cm –s cmnet 

#如拨电信卡： 

meig-cm –s ctnet 

#如拨联通卡： 

meig-cm –s 3gnet 

 

8.2.2 使用 AT 拨号 

 

使用AT拨号依赖于dhcp客户端，对于

sudo apt-get install udhcpc 
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在驱动目录下执行脚本，可加载好所有驱动 

需要交叉编译 

驱动所在绝对路径] CROSS_COMPILE=[交叉编译工具前缀
C /home/zhaopf/work/linux-4.14.148 M=/home/zhaopf/work/release/GobiNet modules 

android- 

linux-android- 
将其拷如机器里 

针对部分网卡名称被修改的情况 

对于ubuntu环境可使用如下命令安装,，如： 

智能技术股份有限公司 16 / 36 

交叉编译工具前缀] modules 
4.14.148 M=/home/zhaopf/work/release/GobiNet modules 
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单 IPv4拨号: 

#启用网卡 

ifconfig <网卡名称> up 

#AT口下发 
AT$QCRMCALL=1,1,1 
#立即请求dhcp 

udhcpc -i <网卡名称> 

 

单 IPv6拨号: 

#启用网卡 

ifconfig <网卡名称> down 

#AT口下发 
AT$QCRMCALL=1,1,2 
#启用网卡，自动拿到无状态V6地址 

ifconfig <网卡名称> up 

 

双栈拨号: 

#停用网卡 

ifconfig <网卡名称> down 

#AT口下发 
AT$QCRMCALL=1,1,3 
#启用网卡并立即请求dhcp 

ffconfig <网卡名称> up 

udhcpc -i <网卡名称> 

 

注意：ubuntu系统上因为有 NetworkManager

统去自己去发 DHCP请求。如： 

#停用网卡 

Ifconfig <网卡名称> down 

#AT口下发 
AT$QCRMCALL=1,1,3 
#启用网卡 

ifconfig <网卡名称> up 
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NetworkManager服务，可以不用手动去发 DHCP请求。直接
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直接 down/up网卡，由系
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9.GOBINET(多路

9.1 加载驱动 

解压驱动， 

tar xzvf GobiNet_MultiRmNet_v2.0.1.tar.gz

 

对于PC环境，在驱动目录下执行脚本

source go_gobi.sh 

对于嵌入式 linux环境，需要交叉编译

 
#编译驱动 

#make -C [内核路径] M=[Gobinet驱动所在绝对路径
make –C /home/xxx/work/linux
CROSS_COMPILE=aarch64-linux-android
#生成驱动GobiNet.ko 

#在对应平台上加载即可 
insmod GobiNet.ko 
 
#启动dhcp客户端，需要在拨号后立即发起

以起4路，如： 

#第1路 
ifconfig bmwan0 up 
udhcpc -f -t 0 -i bmwan0 -x hostname:
 
#第2路 
ifconfig bmwan1 up 
udhcpc -f -t 0 -i bmwan1 -x hostname:
 
#第3路 
ifconfig bmwan2 up 
udhcpc -f -t 0 -i bmwan2 -x hostname:
#第4路 
ifconfig bmwan3 up 
udhcpc -f -t 0 -i bmwan3 -x hostname:

9.2 拨号验证 

多路拨号需要使用minicom等串口工具通过指令

拨号。两个指令的详细使用方法参见附录

如使用移动卡拨号4路的情况： 

设置APN， 

Android Ril 适配指导 
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多路)拨号  

tar xzvf GobiNet_MultiRmNet_v2.0.1.tar.gz 

在驱动目录下执行脚本，可加载好所有驱动、准备好拨号环境， 

需要交叉编译， 

驱动所在绝对路径] CROSS_COMPILE=[交叉编译工具前缀
/work/linux-4.14.148 M=/home/zhaopf/work/release/GobiNet modules 

android- 

在拨号后立即发起dhcp请求才能拨号成功，故可以预先启动后台进程

x hostname:test-C -O 121 > /dev/null & 

x hostname:test-C -O 121 > /dev/null & 

x hostname:test-C -O 121 > /dev/null & 

x hostname:test-C -O 121 > /dev/null & 

等串口工具通过指令AT+CGDCONT先设置每路APN，再使用

两个指令的详细使用方法参见附录。 
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交叉编译工具前缀] modules 
4.14.148 M=/home/zhaopf/work/release/GobiNet modules 

故可以预先启动后台进程，需要几路起几路，最多可

再使用AT$QCRMCALL来
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拨号，注意:qcrmcall的第2个参数 Instance

如AT$QCRMCALL=X,2,X,X,1 使用的是

 

 

10.QMI_WWAN
 
适配前可以先检查下驱动中是否存在文件

低版本内核是不支持。qmi_wwan拨号需要美格提供

Android Ril 适配指导 
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图 6:多路 APN 设置 

Instance为实际网卡 ID+1,第5个参数为profile number

使用的是 ID为1的APN，网口为bmwan3. 

 

图 7：多路拨号 

10.QMI_WWAN 拨号  

适配前可以先检查下驱动中是否存在文件drivers/net/usb/qmi_wwan.c，如果存在则说明支持

拨号需要美格提供qmi_wwan的驱动。默认内核原生带的驱动可能无法正常使用
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profile number对应APN ID。 

如果存在则说明支持qmi_wwan拨号，部分

默认内核原生带的驱动可能无法正常使用。 
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10.1 添加内核配置项 

qmi_wwan驱动依赖内核自带的 cdc-wdm

如下 config选项使能 cdc-wdm子驱动

CONFIG_USB_WDM=y 
CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y 
#如果想编译成模块方式，可设置为CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN=
CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN=y 

 

10.2 编译加载驱动 

Linux pc环境下，通过如下步骤可以加载

tar xzvf Meig_Qmi_wwan_Driver_V1.0.1.tar.gz
cd qmi_wwan 
make 
modprobe usbnet 
modprobe cdc-wdm 
insmod qmi_wwan.ko 
经过以上几步后，qmi_wwan驱动加载成功

 

对于嵌入式 linux 环境，需要利用上位机的交叉编译工具链编译驱动

 
#编译驱动 

#make -C [内核路径] M=[qmi_wwan
make -C /home/zhangqingyun/work/linux
modules CROSS_COMPILE=aarch64-
#生成驱动qmi_wwan.ko 

#在对应平台上加载即可 
Modprobe usbnet 
Modprobe cdc-wdm 
insmod qmi_wwan.ko 
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wdm子驱动，故需要将内核中 cdc-wdm子驱动使能

子驱动。 

CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN=m 

通过如下步骤可以加载 qmi_wwan驱动。 

Meig_Qmi_wwan_Driver_V1.0.1.tar.gz 

驱动加载成功，lsusb –t 可以看到interface 5上对应的驱动是

需要利用上位机的交叉编译工具链编译驱动。 

] M=[qmi_wwan驱动所在绝对路径] CROSS_COMPILE=[交叉编译工具前缀
/work/linux-4.14.221 M=/home/zhangqingyun/work/release/qmi_wwan

-linux-android- 
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子驱动使能，可以通过修改 

上对应的驱动是qmi_wwan.如下图 

 

交叉编译工具前缀] modules 
M=/home/zhangqingyun/work/release/qmi_wwan 
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10.3 编译拨号工具 

qmi_wwan需要使用meig-cm工具来拨号
 

 
#编译拨号工具 
cd meig-cm 
 
#pc编译方法 
Make 
 
#交叉编译方法 
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux
 
#生成拨号工具meig-cm, 将其拷如机器里

 

插入模块后，将生成名称为wwanx的网卡

10.4 拨号 

执行编译出来的meig-cm来拨号 

 
#参数说明: 

#-s 指定apn名称 

#-6 支持ipv4v6双栈 

#-i 指定网卡名称，针对部分网卡名称被修改的情况

#如拨移动卡： 

meig-cm –s cmnet 
 
#如拨电信卡： 

meig-cm –s ctnet 
 
#如拨联通卡： 

meig-cm –s 3gnet 
 

 

 

11.MBIM 拨号  

11.1 添加内核配置项 

 
CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y 
CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=y 
#如果想编译成模块方式，可设置为CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM=m
CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM=y 

Android Ril 适配指导 
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工具来拨号。Meig-cm编译方法如下： 

linux-android- 

将其拷如机器里 

的网卡。 

针对部分网卡名称被修改的情况 

CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM=m 

智能技术股份有限公司 21 / 36 
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修改以上配置项后，内核将默认支持mbim

11.2 拨号 

目前windows和ubuntu18及以上版本

 

 

 

 

 

 

12.RNDIS 拨号  

RNDIS拨号与ECM拨号类似，一般都是自动拨号方式

12.1 添加内核配置项 

Android Ril 适配指导 
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mbim驱动。 

及以上版本mbim是免驱的，直接在网络连接可以使能。 

 

图 8：MBIM 拨号 

一般都是自动拨号方式. 
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ECM驱动一般 linux内核默认都有加载

如未加载,对于 linux PC可按如下方式加载

 
modprobe usbnet 
modprobe cdc_ether 
modprobe rndis_host 

对于嵌入式 linux环境，可以在内核配置中开启以下开关

 
CONFIG_USB_USBNET=y 
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y 
CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST=y 

 

 

12.2 拨号 

一般情况下RNDIS版本模块默认是自动拨号的

比如生成网卡是usb0,可通过 ifconfig usb0

对于某些嵌入式 linux平台不能自动请求

信息。 

如: 

 
#注意udhcpc能否成功设置ip,网关，dns

默认路径：”/etc/udhcpc/default.script
 
udhcpc –i usb0 –s /etc/udhcpc/default.script

 

 

 

 

13.PCIE拨号  

对于嵌入式平台，需要使用交叉编译工具链

13.1 准备并加载驱动 

拨号前先使用 lspci查看是否有检测到模块的

如： 

Android Ril 适配指导 
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内核默认都有加载。 

可按如下方式加载， 

可以在内核配置中开启以下开关,编译并更新内核后验证。 

版本模块默认是自动拨号的，类似即插即用，通常会生成名称为usbX

ifconfig usb0来查看是否获得 IP，如已获得，可直接ping验证

平台不能自动请求dhcp的情况，可以使用udhcpc、dhclient、dhcpcd

dns等信息，依赖于配置脚本， 

/etc/udhcpc/default.script”。也可以通过-s参数指定脚本 

s /etc/udhcpc/default.script 

交叉编译工具链和内核来编译生成mhi驱动(pcie_mhi.ko)，

查看是否有检测到模块的vid和pid信息，如果没有则需要检查模块是否连接好

智能技术股份有限公司 23 / 36 

usbX的网口。 

验证. 

dhcpcd等工具来获取并设置 ip

，用于生成网卡设备。 

如果没有则需要检查模块是否连接好。 
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~ # busybox lspci 
03:00.0 Class ff00: 17cb:0306 

加载mhi驱动 

~ # insmod pcie_mhi.ko 
#将会生成如下设备节点 
~ # ls /dev/mhi_* 
/dev/mhi_BHI       /dev/mhi_DIAG      

 

13.2 拨号 

单IPv4拨号 
~ #./meig-cm -d /dev/mhi_MBIM 
#IPv4v6双栈拨号 
~ #./meig-cm -d /dev/mhi_MBIM 
拨号成功后生成的网卡是mhi0，可使用ping
ping -I mhi0 www.baidu.com 

 

 

 

 

 

 

13.SIM 卡热插拔支持

  对于支持SIM卡热插拔的模块，可以使用如下

 
#启用SIM卡热插拔，检测脚低电平有效 
AT+MGCFG=2,1,0 
 
#启用SIM卡热插拔，检测脚高电平有效 
AT+MGCFG=2,1,1 
 
#停用SIM卡热插拔 
AT+MGCFG=2,0,0 

 

14.IPV6 功能验证

目前不是所有模块都支持 IPv6功能，实际使用时需要与

Android Ril 适配指导 
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/dev/mhi_BHI       /dev/mhi_DIAG      /dev/mhi_DUN       /dev/mhi_LOOPBACK  /dev/mhi_MBIM

 

d /dev/mhi_MBIM -4 -6 
ping来验证 

卡热插拔支持  

可以使用如下AT指令来启用。注意:设置后重启模块才生效

 

 

功能验证  

实际使用时需要与FEA确认。 

智能技术股份有限公司 24 / 36 

/dev/mhi_DUN       /dev/mhi_LOOPBACK  /dev/mhi_MBIM 

设置后重启模块才生效 



美格模块 Android Ril 

 

 

14.1 IPv6 连通性验证 

可以使用ping6命令ping IPv6 地址来验证

 
北京邮电大学DNS服务器  
2001:da8:202:10::36  
2001:da8:202:10::37 
 
北京科技大学DNS服务器  
2001:da8:208:10::6 

 

14.2 IPv6 功能测试 

在浏览器中访问地址http://www.test-ipv6.com/

 

Android Ril 适配指导 
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地址来验证，已知如下地址可用: 

图 9：IPv6 ping 

ipv6.com/, 可以验证 IPv6支持情况。 
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15.常见问题处理
 

15.1 模块是否正常连接 

Android Ril 适配指导 
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图 10：IPv6 连接测试-概述 

 

图 11：连接测试 

常见问题处理  
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使用 lsusb可以查看到所有连接的usb

 

如果未检测到对应模块，则首先需要检查模块所连接的

如果是host，则需要检查模块供电是否正常

如模块已开机，则需要继续检查usb接线是否正常

 

15.2 SIM 卡是否在位 

先在 log里查找关键字“CPIN”，以确认是否检测到

 
AT> AT+CPIN? 
AT< +CPIN: READY 

 

15.3 信号检查 

然后查找关键字“CSQ”，以确认天线是否插好

 
AT> AT^HCSQ? 
AT< ^HCSQ: 0,0,"LTE",54,14,52,186

 

15.4 注网检查 

再查找关键字“COPS”，以确认是否注网成功

 
AT> AT+COPS=3,0;+COPS?;+COPS=3,1;+COPS?;+COPS=3,2;+COPS?
AT< +COPS: 0,0,"004300 003F",7
AT< +COPS: 0,1,"00 003F",7 
AT< +COPS: 0,2,"46011",7 

 

15.5 usb 串口驱动检查 

如果没有/dev/ttyUSB*设备，则需要检查

Android Ril 适配指导 
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usb设备的vendor id和product id，可以来确认模块是否连接好

则首先需要检查模块所连接的usb口是否为host模式。 

则需要检查模块供电是否正常、测量确认模块是否开机， 

接线是否正常。 

以确认是否检测到sim卡，如： 

以确认天线是否插好。如: 

AT< ^HCSQ: 0,0,"LTE",54,14,52,186 

以确认是否注网成功。如: 

AT> AT+COPS=3,0;+COPS?;+COPS=3,1;+COPS?;+COPS=3,2;+COPS? 
0,0,"004300 003F",7 

则需要检查option驱动是否加载 

图 12：检查 usb 设备 
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可以来确认模块是否连接好。如： 
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lsmod | grep  option 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.附录  

 

16.1 定义 PDP 上下文命令：

使用设置指令，可为 PDP 上下文定义参数，该

指令的特殊形式+CGDCONT=<cid>

若 MT 支持几种 PDP 类型<PDP_type>

类型 指令 

设置指令 

AT+CGDCONT=[<cid>[,<PDP_

type>[,<APN>[,<PDP_addr> 

[,<d_comp>[,<h_comp>]]]]]]

查询指令 AT+CGDCONT? 

Android Ril 适配指导 
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：AT+CGDCONT 

上下文定义参数，该 PDP 上下文是由本地上下文标识参数

+CGDCONT=<cid>将使上下文号码<cid>的取值成为未定义取值。测试指令返回一个复合值。

<PDP_type>，则每个<PDP_type> 的参数值范围在单独一行上返回。

表 1：AT+CGDCONT 操作指令 

可能的返回结果 

AT+CGDCONT=[<cid>[,<PDP_

type>[,<APN>[,<PDP_addr> 

]]]]]] 

OK 

ERROR/+CME ERROR: <err> 

+CGDCONT: 

<cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h

_comp>[<CR><LF>+CGDCONT:<cid>,<PDP_type>,<A

PN>,<PDP_addr>,<d_ comp>,<h_comp>]

智能技术股份有限公司 28 / 36 

上下文是由本地上下文标识参数<cid>标识的。该设置

的取值成为未定义取值。测试指令返回一个复合值。

的参数值范围在单独一行上返回。 

说明 

- 

失败 

<cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h

_comp>[<CR><LF>+CGDCONT:<cid>,<PDP_type>,<A

PN>,<PDP_addr>,<d_ comp>,<h_comp>] 

- 
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测试指令 AT+CGDCONT=? 

指令例程 

AT+CGDCONT? 

AT+CGDCONT＝1 

AT+CGDCONT? 

AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET

" 

AT+CGDCONT=? 

Android Ril 适配指导 
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OK 

+CGDCONT: 

(range of supported <cid>s),<PDP_type>,,,(<d_comp>

值列表),(<h_comp>取值列表) 

 

OK 

+CGDCONT: 

1,"IPV4V6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0

+CGDCONT: 

2,"IPV4V6","cmnet","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0

 

OK 

OK 

+CGDCONT: 

1,"IPV4V6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0

 

OK 

AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET
OK 

+CGDCONT: (1-16),"IP",,, (0-2),(0-4),(0-1),(0
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<PDP_type>,,,(<d_comp>取

- 

1,"IPV4V6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0 

2,"IPV4V6","cmnet","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0 - 

删除

<cid> 

1,"IPV4V6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0 

 

APN为

CMNE

T，PDP

类型为

IP 

1),(0-1)                                                                              
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参数 取值 说明

<cid> (1-16) 
数值型参数；用于指定

且可用于其他

<PDP_type> 

["IP"] 
(分组数据协议类型

协议

X.25 ITU

IPV6 Internet Protocol, version 6 (IETF RFC 2460)

OSPIH Internet Hosted Octect Stream Protocol (Obsolete)

PPP Point to Point Protocol (IETF STD 51)

<APN> - 
接入点名称；表示一个字符串参数，用于选择

若该参数取值为空或省略，则需要请求签约值。

<PDP_address> - 

字符型参数；用于标识对于特定

或省略，则

态地址。即便在

使用

Android Ril 适配指导 
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+CGDCONT: (1-16),"PPP",,, (0-2),(0-4),(0-1),(0

+CGDCONT: (1-16),"IPV6",,, (0-2),(0-4),(0-

+CGDCONT: (1-16),"IPV4V6",,, (0-2),(0-4),(0

 

OK 

表 2：AT+CGDCONT 参数详细说明 

说明 

数值型参数；用于指定 PDP上下文标识。该参数对TE-MT

且可用于其他PDP上下文相关指令 

分组数据协议类型)字符型参数；用于指定分组数据协议的类型。默认支持

协议IP(Internet Protocol)(IETF STD5) 

ITU-T/CCITT X.25 layer 3 (Obsolete) 

Internet Protocol, version 6 (IETF RFC 2460) 

Internet Hosted Octect Stream Protocol (Obsolete) 

Point to Point Protocol (IETF STD 51) 

接入点名称；表示一个字符串参数，用于选择GGSN或外部分组数据网络的逻辑名称。

若该参数取值为空或省略，则需要请求签约值。 

字符型参数；用于标识对于特定PDP上下文，MT分配的地址空间。若该参数取值为空

或省略，则TE在PDP启动过程中提供其他取值；若不能提供其他取值，则需要请求动

态地址。即便在PDP启动过程中已经分配地址，该指令的读出形式仍继续返回为空。

使用+CGPADDR指令，可读出该分配地址。 
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1),(0-1)                                                                            

-1),(0-1)                                                                           

4),(0-1),(0-1) 

MT接口而言是本地参数，并

字符型参数；用于指定分组数据协议的类型。默认支持"IP"互联网

或外部分组数据网络的逻辑名称。

分配的地址空间。若该参数取值为空

启动过程中提供其他取值；若不能提供其他取值，则需要请求动

启动过程中已经分配地址，该指令的读出形式仍继续返回为空。
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<d_comp> 

0 关闭

1 打开

2 V.42

3 V.44

 其它值保留

<h_comp> 

0 关闭

1 打开

2 RFC114(

3 RFC2507

4 RFC3095 (applicable for PDCP only)

 其它值保留

所定义的<cid>不能与+CGDSCONT

 

16.2 NDIS 拨号命令：AT$QCRMCALL

该命令是基于 RMNET 的拨号命令，使用该指令可以进行数据的连接和断开。

类型 指令 

设置命令 

AT$QCRMCALL=<Action>,<Inst

ance> [,<IP Type> [,<Tech 

Pref > [,<umts profile number> 

[,<cdma profile number > 

Android Ril 适配指导 
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关闭(若取值省略，则该参数为缺省值)数值型参数；用于控制

打开(厂商首选的PDP数据压缩) 

V.42 

V.44 

其它值保留 

关闭(若取值省略，则该参数为缺省值)数值型参数；用于控制

打开(厂商首选的PDP头数据压缩) 

RFC114(仅适用于SNDCP) 

RFC2507 

RFC3095 (applicable for PDCP only) 

其它值保留 

+CGDSCONT 中定义的<cid>重复。 

AT$QCRMCALL 

的拨号命令，使用该指令可以进行数据的连接和断开。 

表 3：AT$QCRMCALL 操作指令 

可能的返回结果 

AT$QCRMCALL=<Action>,<Inst

ance> [,<IP Type> [,<Tech 

Pref > [,<umts profile number> 

[,<cdma profile number > 

OK 

NO CARRIER 
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数值型参数；用于控制PDP数据压缩 

数值型参数；用于控制PDP头压缩 

说明 

拨号成功 

拨号失败 
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[,<APN> ]]]]] 

查询命令 AT$QCRMCALL? 

测试命令 AT$QCRMCALL=? 

指令例程 

AT$QCRMCALL=1,1,1,2,1

AT$QCRMCALL=0,1,1,2,1

 

参数 取值 说明

< Action > 0 Stop

Android Ril 适配指导 
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断开： 

OK 

连接： 

$QCRMCALL: 1, V4 

$QCRMCALL: 1, V6 

 

OK 

$QCRMCALL: 

(0-1),(1,2,3,4,5,6,7,8),(1-3),(1-2),(1-16),

 

OK 

AT$QCRMCALL=1,1,1,2,1 

$QCRMCALL: 1, V4 

 

OK 

AT$QCRMCALL=0,1,1,2,1 

OK 

 

$QCRMCALL: 0, V4 

表 4：AT$QCRMCALL 参数说明 

说明 

Stop 
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16), 

- 

拨号 

断开拨号 
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1 Start

<Instance>  1 to RMNET_ NUM_LAPTOP_ INSTANCES

<IP Type> 

1 Ipv4

2 Ipv6

3 Ipv4v6

<Tech Pref> 

1 3GPP2

2 3GPP

<umts_profile> 1 to 16 - 

<APN > 1 String type, maximum length is 100

 

 

16.3 NDIS 拨号：^NDISDUP

说明 

本命令用于实现 

 at^ndisdup=1,1

 at^ndisdup=1,0

语法 

命令类型 

^NDISDUP=<pdpid>,<connect>

[,<APN>[<username>[,<passwd

Android Ril 适配指导 
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Start 

1 to RMNET_ NUM_LAPTOP_ INSTANCES 

Ipv4 

Ipv6 

Ipv4v6 

3GPP2 

3GPP 

 

String type, maximum length is 100 

^NDISDUP 

 NDIS 拨号。 

at^ndisdup=1,1：NDIS 拨号。 

at^ndisdup=1,0：断开 NDIS 网络连接。本命令只用于 NDIS 端口形态

返回值 

^NDISDUP=<pdpid>,<connect> 

[,<APN>[<username>[,<passwd 

<CR><LF>OK<CR><LF>错误情况

<CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
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端口形态。 

错误情况:  

<CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF> 
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>[,<authpref>]]]] 

^NDISDUP?  

^NDISDUP=? 

 

参数 

参数 

<pdpid> 

<connect> 

<APN> 

<username> 

Android Ril 适配指导 
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>[,<authpref>]]]]  

<CR><LF>OK<CR><LF> 

GU 模： 

<CR><LF>^NDISDUP：(list of  

supported<pdpid>s),<0- 

1><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

GUL 模： 

<CR><LF>^NDISDUP：(list of supported 

<pdpid>s),<0- 

1><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF>

说明 

整型值，PDP 上下文标识符。 

GU 为 1～16（目前只支持 11，后续可扩展到

GUL 为 1～20。 

整型值，设置连接状态。取值如下： 

0：断开连接； 

1：建立连接。 

字符串类型，接入点名字，0～99byte。 

字符串类型，用户名，0～255byte。 
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1><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF> 

list of supported  

1><CR><LF><CR><LF>OK<CR><LF> 

后续可扩展到 16）。 
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<passwd> 

<authpref> 

 

示例 

 NDIS 拨号 

AT^NDISDUP=1,1 

OK 

 

^DATACONNECT 

 

^NDISSTAT:1,,,"IPV4"

查询命令 

AT^NDISDUP?  

OK  

 测试命令 

AT^NDISDUP=?  

^NDISDUP：(1-20),(0

OK  
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字符串类型，密码，0～255byte。 

整型值，认证协议。取值如下： 

1：PAP； 

2：CHAP； 

3：MsChapV2（目前暂不支持）。 

 

 

^NDISSTAT:1,,,"IPV4" 

),(0-1) 
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